
Tipo de motor
Sin escobillas

Control de velocidad
Variable

Eje fabricado en
Acero sólido de 7 mm, con tubo 
de aluminio

Mecanismo de acople
Acople rápido sin herramientas

Peso
2,7 kg

Lomngitud total
97 cm

Incluye
Arnés individual de hombro 
(AP1500)
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MODELO   

ESPECIFICACIONES 

REFERENCIA

Cortasetos Desbrozadora Extesión brazoMotosierra

Referencia
PSA1000

Longitud de la espada 
25 cm

Velocidad de la cadena
15 m/s.

Paso de cadena
9,5 mm

Calibre de la cadena
1,1, mm

Capacidad depósito aceite 
220 mml

Longitud / Peso
142 cm / 1,9 kg

Vibracion mano-brazo 
2,1 - 2,5 m/s2

Nivel presión acústica (LpA) 
87 dB(A)

Nivel presión sonora (LpW) 
104dB(A)

Incluye
Espada (AG1000) Cadena 
(AC1000)

Referencia
EP7501

Longitud total
78 cm

Peso
0,6 kg

Referencia
STA1500

Dimensiones del corte
38 cm de achura de corte. 
Diámetro del hilo 2,4mm

Alimentación
Cabezal de rápida recarga y 
botón de alimentación

Longitud / Peso
97 cm / 1,6 kg

Régimen de trabajo
5000-6000 rpm

Vibracion mano-brazo
1,1 - 1,4 m/s2

Nivel presión acústica (LpA)
83,2 dB(A)

Nivel presión sonora (LpW)
96 dB(A)

Incluye
Cabezal de recarga rápida 
(AH1501)

Referencia
HTA2000

Dimensiones de la cuchilla
51 cm de longitud con 
separación de 26 mm entre 
dientes

Tipo de cuchilla
Diamante, cortada por láser. 
De doble acción (dos ilos)

Longitud / Peso
160 cm / 2,7 kg

Ángulo de corte
Ajustable

Vibracion mano-brazo 
2,8 - 3m/s2

Nivel presión acústica (LpA) 
80,4dB(A)

Nivel presión sonora (LpW) 
95 dB(A)
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Cortafilos Vareador Olivos CepilloCultivador

Referencia
CTA9500

Dimensiones de la cuchilla 
240 mm de anchura de arado 
y 215 mm de profundidad de 
arada

Material
Plástico

Vibración mano-brazo 
1,5m/s2

Nivel presión acústica (LpA) 
77dB(A)

Nivel presión sonora (LpW) 
90 dB(A)

Longitud
92cm

Peso
3,9 kg

Referencia
BBA2100

Dimensiones del cepillo
102 x 56,5 x 29,5 cm, 
1,5 mm calibre de cerds

Longitud
102cm

Peso
5 kg

Referencia
OSA1000

Dimensiones de la barra
33 cm de longitud / 
0,5 cm de diámetro

Material
Fibra de carbono

Longitud
140 cm

Peso
2,24 kg

Referencia
EA0800

Dimensiones de la cuchilla
20 cm de longitud de corte de 
cuchilla, 75 mm de profundidad 
de corte y 3 mm de espesor

Material
Aluminio

Vibracionmano-brazo 
1,2- 2,2m/s2

Nivel presión acústica (LpA) 
79,8dB(A)

Nivel presión sonora (LpW) 
95 dB(A)

Longitud
92 cm

Peso 
2,7 kg
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